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Zulassungsgegenstand;
Anwendungsbestimmungen fiir Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeichnung:

Kleinkldranlagen mit Abwasserbeliiftung aus glasfaserverstiarktem Kunststoff; Beliiftetes, ge-
tauchtes Festbelt Typ Tricel Novo fiir 4 bis 50 EW;
Ablaufklasse C

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen.
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst sieben Seiten und zwolIf Anlagen.

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-5b.61-455 vom 20. Februar 2013.
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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbhauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Landerregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europiischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens Ober den Europaischen Wirtschaftsraum
{(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die far die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfi-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauvaufsichtliche Zulasstng an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den heteiligten Behérden Ko-
pien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfigung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstindig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bau-
fechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik nicht geprifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Die aligemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergénzt und geéndert wer-
den, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

1.66,61-16M2.2




Deutsches

Institut
A DIBt
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-55.61-455 Seite 3 von 7| 30. August 2016

1.1

1.2

1.3

1.4

21
211

74830116

BESONDERE BESTIMMUNGEN
Zulassungsgegenstand und Anwendungshereich

Zulassungsgegenstand sind Anwendungsbestimmungen fur Kleinklaranlagen mit Abwasser-
beluftung; beluftetes, getauchtes Festbett Typ Tricel Novo, im Weiteren als Anlagen be-
zeichnet, nach DIN EN 12566-3" mit CE-Kennzeichnung. Die Anlagen werden entsprechend
der in Anlage 1 grundsatzlich dargestellien Bauweise betrieben. Die Behalter der Anlagen
bestehen aus glasfaserverstarktem Kunststoff. Die Anlagen sind auf der Grundlage des An-
hangs ZA der harmonisierten Norm DIN EN 12566-3 mit der CE-Kennzeichnung fur die we-
sentlichen Merkmale Reinigungsleistung, Bemessung, Wasserdichtheit, Standsicherheit und
Dauerhatftigkeit versehen. Die Leistung der wesentlichen Merkmale wird vem Antragsteller
auf der Grundlage der Leistungserklarung bestatigt.

Die Anlagen sind ausgelegt far 4 bis 50 EW und entsprechen der Ablaufklasse C.

Die Anlagen dienen der aeroben biologischen Behandlung des im Trennverfahren erfassten
hauslichen Schmutzwassers und gewerblichen Schmutzwassers soweit es héuslichem
Schmutzwasser vergleichbar ist.

Den Anlagen darfen nicht zugeleitet werden:
- gewerbliches Schmutzwasser, soweit es nicht hauslichem Schmutzwasser vergleichbar
ist
- Fremdwasser, wie z. B.
» Kihlwasser
+ Ablaufwasser von Schwimmbecken
» Niederschlagswasser
« Drainagewasser

Mit dieser allgemeinen bauaufsichilichen Zulassung werden neben den bauaufsichtlichen
auch die wasserrechtlichen Anforderungen im Sinne der Verordnung der Lander zur Fest-
stellung der wasserrechtlichen Eignung von Bauprodukten und Bauarten durch Nachweise
hach den Landesbauordnungen {(WasBauPVO) erfullt.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Eigenschaften und Anforderungen
Eigenschaften und Anforderungen nach DIN EN 12566-3

Mit der vom Antragsteller vorgelegten Leistungserkiarung wird die Leistung der Anlagen im
Hinblick auf deren wesentliche Merkmale Reinigungsleistung, Bemessung, Wasserdichtheit,
Standsicherheit und Dauerhaftigkeit gemal dem in der Norm DIN EN 12566-3 vorge-
sehenen System zur Bewertung 3 erklart. Grundlage fur die Leistungserkl&rung ist der Pruf-
bericht Gber die Erstpriifung der vorgenannien Merkmale durch eine anerkannte Prufstelle
und die werkseigene Produktionskontrolle durch den Antragsteller.

Eigenschaften und Anforderungen nach Wasserrecht
Die Anlagen entsprechen hinsichtlich ihrer Funktion den Angaben in Anlage 8.

Die Anlagen wurden auf der Grundlage des vorgelegten Prifberichtes Uber die Reinigungs-
leistung nach den Zulassungsgrundsatzen des Deutschen Instituts fur Bautechnik (DIBY),
Stand bei der Erteilung dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, fir die Anwendung
in Deutschland beurteilt.

DIN EN 12566-3:2009-07 Kleinkldranlagen fir bis zu 50 EW, Teil 3: Vorgefertigte und/oder vor Ort montierte
Anlagen zur Behandlung von h#uslichem Schmutzwasser

1.55.61-156/12.2
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Die Anlagen erfollen mindestens die Anforderungen nach AbwV? Anhang 1, Teil C, Ziffer 4.
Bei der Prifung der Reinigungsleistung wurden die folgenden Prifkriterien far die Ablauf-
klasse C (Anlagen mit Kohlenstoffabbau) eingehalten:

BSB;: < 25 mg/l aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert
< 40 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe, homogenisiert
CSB: < 100 mg/t aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert

< 150 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe, homogenisiert
Abfilirierbare Stoffe: < 75 mg/l aus einer qualifizierien Stichprobe

Aufbau und kiartechnische Bemessung
Aufbau

Die Anlagen missen hinsichtlich ihrer Gestaltung, der verwendeten Werkstoffe, den Einbau-
ten und der MaRe den Angaben der Anlagen 1 bis 7 entsprechen.

Klartechnische Bemessung
Die kl&rtechnische Bemessung flir jede Baugrolie ist der Tabelle in Anlage 7 zu entnehmen.

Herstellung, Kennzeichnung

Herstellung

Die Anlagen sind gemaf: den Anforderungen der DIN EN 12566-3 herzustellen.
Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung der Anlagen ist auf der Grundiage der Leistungserklarung beruhend
auf der Erstprifung durch eine anerkannte Priifstelle und der werkseigenen Produktions-
kontrolle vom Antragsteller vorzunehmen.

Zusatzlich milssen die Anlagen in Bezug auf die Eigenschaften gemafll dem Abschnitt 2.1.2
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung jederzeit leicht erkennbar und dauerhaft mit
folgenden Angaben gekennzeichnet werden:

- Typbezeichnung

- max. EW

- elekirischer Anschlusswert
- Volumen der Vorkl&rung

- Volumen des Bioreaktors

- Volumen der Nachkldrung
- Oberflache des Festbeties
- Ablaufklasse C

Bestimmungen fiir Einbau, Priifung der Wasserdichtheit und Inhefriebnahme

Bestimmungen fiir den Einbau
Bei der Wahl der Einbaustelle ist darauf zu achten, dass die Anlage zuganglich und die
Schlammentnahme maglich ist.

Von der Anlage darf keine Beeintréchtigung auf vorhandene und geplante VWassergewin-
nungsanlagen ausgehen. Der Abstand zu solchen Anlagen muss entsprechend grof3 ge-
wahlt werden. In Wasserschutzgebieten sind die jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften zu
beachten.

AbwV Verordnung Uber Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in Gewasser (Ab-
wasserverordnung)

1.566.61-16/2.2
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Der Einbau der Anlagen ist gemaf der Einbauanleitung des Antragstellers {Auszug wesent-
licher Punkte aus der Einbauanleitung siehe Anlagen @ bis 12 dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung), unter Berlicksichtigung der Randbedingungen, die dem Standsicher-
heitsnachweis zu Grunde gelegt wurden, vorzunehmen. Die Einbauanleitung muss auf der
Baustelle vorliegen.

Die Anlagen durfen in Verkehrsbereiche mit Beanspruchungen bis 2,5 kN/m? eingebaut wer-
den. Die Einbaustelle ist durch geeignete Maltnahmen (Einfriedungen, Warnschilder) gegen
unbeabsichtigtes Uberfahren zu sichern. Fur den Einbau in Verkehrsbereiche mit héheren
Beanspruchungen ist ein ortlich angepasster Standsicherheitsnachweis zu erbringen.

Bei Einbau der Anlagen im Grundwasser sind die Randbedingungen aus dem Standsicher-
heitsnachweis zu bertcksichtigen.

Die Durchliiftung der Anlage ist gema® DIN 1986-100° sicherzustellen.

Der Einbau ist nur von solchen Firmen durchzufiihren, die Gber fachliche Erfahrungen, ge-
eignete Gerate und Einrichtungen sowie Uber ausreichend geschultes Personal verfigen.
Zur Vermeidung von Gefahren sind die einschldgigen UnfallverhOtungsvorschriften zu be-
achten.

Die Abdeckungen sind gegen unbefugtes Offnen abzusichern.

Priifung der Wasserdichtheit im betriebsbereiten Zustand

Auftenwinde und Sohlen der Anlagenteile sowie Rohranschliisse miissen dicht sein. Zur
Prafung sind die Anlagen nach dem Einbau mindestens bis 5 cm Uber dem Rohrscheitel des
Zulaufrohres mit Wasser zu follen (DIN 4261-1%). Die Priifung ist analog DIN EN 1610° (Ver-
fahren W) durchzufuhren. Bei Behaltern aus glasfaserverstirkiem Kunststoff darf ein Was-
serverlust nicht auftreten.

Diese Prifung der Wasserdichtheit in betriebsbereitem Zustand schlie®t nicht den Nachweis
der Dichtheit bei Anstieg des Grundwassers ein. In diesem Fall kdnnen durch die zusténdige
Behorde vor Ort besondere Manahmen zur Prisfung der Wasserdichtheit festgelegt werden.

Inbetriechnahme
Die Inbetriebnahme der Anlage ist in Verantwortung des Antragstellers vorzunehmen.

Der Betreiber ist bei der Inbetriebnahme der Anlage vom Anfragstieller oder von einer an-
deren fachkundigen Person einzuweisen. Die Einweisung ist vom Einweisenden zu be-
scheinigen.

Das Betriebsbuch mit Betriebs- und Wartungsanleitung sowie den wesentlichen Anlagen-
und Betriebsparametern ist dem Betreiber auszuhéndigen.

Bestimmungen fiir Nutzung, Betrieb und Wartung

Allgemeines

Die Eigenschaften der Anlagen gemafl Abschnitt 2,1.2 sind nur erreichbar, wenn Betrieb und
Wartung entsprechend den nachfolgenden Bestimmungen durchgefiihrt werden.

Der Antragsteller hat eine Anleitung fur den Betrieb und die Wartung einschlieilich der
Schlammentnahme, die mindestens die Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung enthalten missen, anzufertigen und dem Betreiber der Anlage auszu-
handigen.

Die Anlagen sind im Betriehszustand zu halten. Stérungen (hydraulisches, mechanisches
und elektrisches Versagen) missen akustisch undfoder optisch angezeigt werden.

DIN 1986-100:2008-05 Entwésserungsanlagen fur Gebaude und Grundstiicke - Teil 100: Bestimmungen in
Verbindung mit DIN EN 752 und DIN EN 12056

DIN 4261-1:2010-10 Kleinklaranlagen — Teil 1: Anlagen zur Schmutzwasservorbehandlung

DIN EN 1610:1897-10 Verlegung und Prifung von Abwasserleitungen und -kanélen

1.65.61-16M2.2
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Die Anlagen milssen mit einer netzunabhangigen Stromausfalliberwachung mit akustischer
und/oder optischer Alarmgebung ausgestattet sein.

Alarmmeldungen dirfen quittierbar aber nicht abschaltbar sein.

In die Anlagen darf nur Abwasser eingeleitet werden, das diese weder beschadigt noch ihre
Funktion beeintrachtigt (siehe DIN 1986-3%).

Alle Anlagenteiie, die regelmafig gewartet werden missen, miissen zuganglich sein.
Betrieb und Wartung sind so einzurichten, dass

- Gefahrdungen der Umwelt nicht zu erwarten sind, was besonders fur die Entnahme, den
Abtransport und die Unterbringung von Schlamm aus Anlagen gilt,

- die Anlagen in ihrem Bestand und in ihrer bestimmungsgematen Funktion nicht beein-
trachtigt oder gefahrdet werden,

- das fur die Einleitung vorgesehene Gewasser nicht Gber das erlaubte Mafl hinaus be-
lastet oder sonst nachteilig verandert wird,

- keine nachhaltig belastigenden Gerliche auftreten.

Muss zu Reparatur- oder Wartungszwecken in die Anlage eingestiegen werden, sind die

entsprechenden UnfaliverhGtungsvorschriften einzuhalten. Bei allen Arbeiten, an denen der

Deckel von der Einstiegsoffnung der Anlage entfernt werden muss, ist die freigelegte Off-
nung so zu sichern, dass ein Hineinfallen sicher ausgeschlossen ist.

Nutzung

Die Zahl der Einwohner, deren Abwasser den Anlagen jeweils hochstens zugeflhrt werden
darf (max. EW), richtet sich nach den Angaben in Anlage 7 dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung.

Betrieb

Die Funktionsfahigkeit der Anlagen ist durch eine sachkundige’ Person durch folgende MaB-
nahmen zu kontrollieren.

Taglich ist zu kontrollieren, dass die Anlage in Betrieb ist.

Monatlich sind folgende Kontrollen durchzufiihren:

- Kontrolle des Ablaufes auf Schlammabtrieb (Sichtprofung)

- Kontrolle der Zu- und Ablaufe auf Verstopfung (Sichtprifung)

- Kontrolle auf Schwimmschlamm, ggf. Entfernen des Schwimmschlamms in die Vorklaung

- Ablesen des Betriebsstundenzahlers von Geblase und Pumpen und Eintragen in das Be-
triebsbuch

Festgestellte Mangel oder Storungen sind unverziglich vom Befreiber bzw. von einem be-
auftragten Fachbetrieb zu beheben und im Betriebsbuch zu vermerken.

Wartung

Die Wartung ist von einem Fachbetrieb (Fachkundige)® mindestens zweimal im Jahr (im Ab-
stand von ca. sechs Monaten) geman Wartungsanleitung durchzuftihren.

DIN 1986-3:2004-11 Entwisserungsanlagen fir Gebaude und Grundsticke, Regeln fur Betrieb und
Wartung

Als "sachkundig” werden Personen des Betreibers oder beaufiragter Dritter angesehen, die auf Grund ihrer Ausbil-
dung, ihrer Kenntnisse und ihrer durch praktische Téatigkeit gewonnenen Erfahrungen gewdhrleisten, dass sie Ei-
genkontrollen an Anlagen sachgerecht durchfiihren.

Fachbetiiebe sind betreiberunabhéngige Betriebe, deren Mitarbeiter (Fachkundige) aufgrund ihrer Berufsausbildung
und der Tellnahme an einschlagigen Qualifizierungsmalnahmen Uber die notwendige Qualifikation fir Betrieb und
Wartung von Anlagen verfiigen.

1.55.61-16M2.2
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Im Rahmen der Wartung sind folgende Arbeiten durchzufiihren:

- Einsichtnahme in das Betriebsbuch mit Feststellung des regelmaRigen Betriebes
{Soll-1st-Vergleich)

Funktionskontrolle der maschinellen, elektrotechnischen und sonstigen Anlageteile wie
Geblase, Bellfter und Pumpen

- Wartung von Geblase, Bellifter und Pumpen nach Angaben des Antragstellers
- Funktionskontrolle der Steuerung und der Alarmfunktion
Prifung der Schlammhéhe in der Vorklarung

- Veranlassung der Schlammabfuhr durch den Betreiber bei 50 % Fillgrad der Vorklarung
mit Schlamm

- Durchftihrung von allgemeinen Reinigungsarbeiten, z. B. Beseitigung von Ablagerungen
- Uberprufung des baulichen Zustandes der Anlage

Kontrolle der ausreichenden Be- und Entliiftung
- Vermerk der Wartung im Betriebsbuch

- Messung im Belebungsbecken von Sauerstoffkonzentration und Schlammvolumenanteil:
ggf. Einstellen optimaler Betriebswerte fur Sauerstoffversorgung und Schlammvolumen-
anteil

- Entnahme einer Stichprobe des Ablaufs und Analyse auf folgende Parameter:
o Temperatur
e pH-Wert
- absetzbare Stoffe
« CSB

Die Feststellungen und durchgefihrten Arbeiten sind in einem Wartungsbericht zu erfassen
und dem Betreiber zu Ubergeben. Auf Verlangen sind der Wartungsbericht und das Be-
triebsbuch der zustandigen Bauaufsichtsbehdrde bzw. der zustandigen Wasserbehérde vom
Betreiber vorzulegen.

1.565.61-15M2.2



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches |

Nr. Z-55.61-455 vom 30. August 2016 Insti;g:
Bautechnik

|
33
61
130

Alle Angaben sind in cm, sofern nicht anders angegeben

Tricel Novo 4-EW bis 6-EW-Anlage
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Anwendungsbestimmungen fir Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-
nung: Beliiftetes getauchtes Festbett Typ Tricel Novo aus GFK, 4-50 EW; Ablaufklasse C
Anlage 1
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Anwendungsbestimmungen fur Kleinkldranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-
nung: Beliiftetes getauchtes Festbett Typ Tricel Novo aus GFK, 4-50 EW; Ablaufklasse C
Anlage 2
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Tricel Novo 10-EW-Anlage
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Anwendungsbestimmungen fir Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-
nung: Beliiftetes getauchtes Festbett Typ Tricel Novo aus GFK, 4-50 EW, Ablaufklasse C
Anlage 3
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Alle Angaben sind in cm, sofem nicht anders angegeben

Wandstarke min. Smm

Anwendungsbestimmungen fiir Kleinkldranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-
nung: Beliiftetes getauchtes Festbett Typ Tricel Novo aus GFK, 4-60 EW; Ablaufklasse C

Tricei Novo 12 EW bis 15-EW-Anlage

Anlage 4
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Anlage 5

Anwendungsbestimmungen fur Kleinkldranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-
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Tricel Novo 35-EW bis 50-EW-Antage
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Verfahrensschema Tricel Novo

Das Tricel Novo-System kombiniert ein Festbettverfahren mit einem Belebtschlammsystem und ist
geeignet flir Haushalts- und einfache gewerbliche Anwendungen. Das System ist relativ einfach
aufgebaut und benutzt nur bewéhrte Technologien, um eine wirksame Reinigungsieistung zu erzielen.
Tricel-Abwasserbehandlungssysteme bestehen aus drei Behandlungszonen, die sich im Aligemeinen in
einem Tank befinden. In jeder Zone wird eine andere Stufe der Abwasserbehandlung durchgefiihrt. Der
Klarungsprozess beginnt, nachdem Abwasser aus der Wohnung, den Toiletten, Waschbecken, Duschen
etc. dem System zugeflhrt wurden,

Der Abwasserklarprozess verlduft in drei Stufen:

1. Stufe: Vorkldrung

Nachdem das Abwasser dem System zugeftihrt wurde, beginnt in der Verkldrkammer der anaerobe
Abbau. Das grofie Volumen dieser Kammer bawirkt eine Absenkung der Fliefgeschwindigkeit des
Abwassers. Dies und ein langer FlieRweg maximieren die Zeit, in der sich das Abwasser in der
Vorkldrkammer befindet, was die Absetzrate der absetzbaren Stoffe verbessert. Bei der Sedimentation
setzen sich schwerere Feststoffe am Boden der Kammer ab, wo sie Primérschlamm bilden. Gleichzeitig
schwimmen leichtere Feststoffe, Fette oder Ole an der Oberfliche auf, wo sie eine
Schwimmschlammschicht bilden. In der Vorkldrkammer werden bis zu 70% der Feststoffe entfernt.
Bereits in der Vorkldrkammer setzen anaerobe Abbauprozesse &in und bewirken eine leichte Reduktion
der BSB-Belastung.

2, Stufe: Biologische Behandlung

Phase zwei findet in der Belebungskammer statt, wo das getauchte Festbett die Prinzipien des Biofilms
und des Belebtschlammprozesses kombiniert.

Natlmich vorkommende Bakterien besiedeln speziell dafiir entworfene Filtermedien aus Kunststoff.
Diese Filtermedien haben eine grolte Oberfidche und sind innerhalb der Belebungszone aufgehéngt.
Wahrend das Wasser langsam durch den Filter sickert, zersetzen aerobe Mirkoorganismen
kohlenstoffhaltige Verschmutzungen und entfernen sie auf diese Weise aus dem Wasser, wodurch die
erforderliche BSB-Reduktion erreicht wird.

Diese Mirkoorganismen bendtigen Sauerstoff; daher sorgt ein Verdichter, der oben am Behalter
eingebaut ist, standig fiir groBe Luftvolumina unter niedrigem Druck. Die Luft wird durch Keramik-
Quarz-Beliifter eingebracht, die die Luft in kleine Blaschen aufbrechen, wahrend sie die
Beliiftungszone durchquert.

Die sténdige Zirkulation innerhalb der BelUftungszone sorgt dafiir, dass das Wasser vielfach die
Filtermedien durchlduft und bewirkt auf diese Weise eine sehr hohe Behandlungseffizienz. Die geklérte
Flussigkeit fliefit dann in die Absetzkammer.

3. Stufe : Nachklirung

Beim Abfluss der Flissigkeit in die Absetzkammer kdnnen kleine Mengen an Mikroorganismen
mitgeschwemmt werden. Bevor das Wasser aus dem System entfernt wird, miissen diese Feststoffe
aus dem Wasser entfernt werden. Indem die FlieRgeschwindigkeit gesenkt und der FlieBweg maximiert
werden, bewirkt man die Sedimentation der Bakterien am Boden des Tanks, wo sie Schlamm bilden.
Dieser Schiamm wird dann mit einem Rucklaufschlammsystem zurlick in die Vorkl&rkammer gepumpt.
Das so gereinigte Wasser erfililt nun die geforderten Grenzwerte und kann aus dem Tricel-System in
einen Vorfluter geleitet werden.

Anwendungsbestimmungen fur Kleinkl&ranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-
nung: Beliftetes getauchtes Festhett Typ Tricel Novo aus GFK, 4-50 EW; Ablaufklasse C
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Transport und Einbau der Klaranlage

1. Genehmigung
Eine Genehmigung der zustandigen Wasserbehorde und die Beauftragung eines kompetenten
Fachbetriebs sind Voraussetzung fiir den Einbau einer Kldranlage.

2. Transport, Entladung und Lagerung der Tanks

1. Die Tanks missen wihrend des Transports mit Nylongurten befestigt werden. Benutzen Sie
keine Kabel oder Ketten, um die Tanks zu fixieren. Setzen Sie die Nylongurte nicht zu sehr unter
Spannung, um Verformungen des Tanks zu vermeiden.

2. Der Tank soll nur auf sauberen, ebenen Flachen abgesetzt werden. Um unbeabsichtigte
Bewegungen des Tanks zu vermeiden, kann es notwendig sein, die Tanks mit Gurten zu
befestigen und einzukeilen.

3.  Am besten werden die Tanks mit einem Kran und Gurtbandern angehoben. Benutzen Sie keine
Ketten oder Kabel, die auf dem Tank aufliegen. Stellen Sie sicher, dass der Tank leer ist, bevor
Sie ihn anheben.

4. Die Tanks sollten mit den Augenschrauben oder Schlingen angehoben werden, die mit dem Tank
mitgeliefert wurden. Wenn der Tank ldnger als 8 m ist, empfehlen wir den Einsatz eines
Hubbalkens/einer Langhakentraverse. Kleinere Tanks kénnen auch mit anderem geeigneten
Gerat angehoben werden,; hierbei ist jedoch darauf zu achten, dass unkontrollierte Bewegungen
und Beschadigungen des Tanks vermieden werden.

5. Bewegen Sie die Tanks nur, indem Sie sie anheben und wieder absetzen. Die Tanks dirfen nicht
gerolit oder gezogen werden.

6. Lassen Sie die Tanks nicht vom Transportfahrzeug fallen und rollen Sie die Tanks nicht von
diesem herunter. Bei starkem Wind sollte in Erwagung gezogen werden, die Tanks anzugurten,
um Beschéadigungen zu vermeiden,

3. Kundenseitige Kontrollen

¢ Die Tanks sollten vor dem Einbau einer Sichtprifung unterzogen werden

e Suchen Sie nach Briichen oder Rissen der AulRenhaut oder Strange/Spanten/Rippen,
Abplatzungen oder Abblatterungen, Kratzer oder Abschleifungen tiefer als 1,5 mm

e Jeder Schaden solite umgehend dem Lieferfahrer und/oder Ihrem Anbieter gemeldet werden.

e Fuhren Sie keine nicht genehmigten Reparaturen aus, da dadurch die Garantie auf die Tanks
erlischt

4, Charakterisierung des Einbauorts

Je nach den Bodenverhaltnissen wird zwischen trockenen und feuchten Einbauorten

unterschieden. Ein trockener Einbauort ist ein Ort, an dem der Wasserspiegel nie hoher steigt als
das Fundament der Tricel Novo-Kleinkldranlage. Ein feuchter Einbauort ist ein Ort, an dem der
Wasserspiegel héher steigen kann als das Fundament der Tricel Novo-Kleinkldranlage.

Je nachdem es sich um einen trockenen oder feuchte Einbaustelle handelt, miissen unterschiedliche
Vorschriften fir das Fundament, die Anschiittung und die Auftriebssicherheit beachten. Die Anlage ist
nicht fir den Einbau in staunassen Béden geeignet, in denen der Grundwasserspiegel bis tUber die
Héhe der Ablaufrohre steigen kann.

Anwendungsbestimmungen fur Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-
nung: Beliftetes getauchtes Festbett Typ Tricel Novo aus GFK, 4-50 EW, Ablaufklasse C
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5. Positionierung der Anlage

Die Tricel Novo-Anlage muss so positioniert werden, dass alle Absténde den nationalen und
kommunalen Regulierungen entsprechen. Bei der Positionierung der Anlage muss berticksichtigt
werden, dass ein problemloser Zugang fiir die Schlammentleerung gewahrleistet ist. Grofie
Wurzelgeflechte von Pflanzen und Baumen kdnnten die Anlage beschadigen und mussen ebenso bei
der Positionierung der Anlage in Betracht gezogen werden.

6. Kontrolle des Grundwassers

Wiahrend des Einbaus diirfen die Behalter keinen Auftriebskraften ausgesetzt sein, die durch
Grundwasser oder Oberflachenwasser, das sich in der Baugrube sammelt, entstehen kénnen. Das
gilt auch, wenn die Behélter verankert sind.

7. Bemessung der Baugrube

Es wird Ausriistung in sachgematier Grole bendtigt, um die Baugrube auszuheben und die Anlage
mit einem Kran zu positionieren. Der Einbau richtet sich nach den értlichen Gegebenheiten, wie z.B.
Wasserverhaitnisse, Abhinge und Steigungen, und der Einbaustelle. Die Aushebung der Baugrube
sollte unter Berlicksichtigung allgemeiner Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen geplant
werden. Dazu kann die Baugrube entweder abgestltzt oder abgebdscht werden, um einen Einsturz
zu vermeiden. Halten Sie dabei einen korrekten B&schungswinkel ein, der sich nach den
bodenmechanischen Eigenschaften richtet. Zwischen dem Tank und den Wénden der Baugrube bzw.
der Abstiitzung muss mindestens 250 mm Plaiz sein. Zwischen nebeneinanderliegenden Tanks
miissen mindestens 500 mm Abstand eingehalten werden. Bei instabilen Bodenverhéltnissen, z.B.
Sandboden oder Kustenstimpfen, miissen die Baugruben evil. gréRer bemessen werden. AuBere
Abmessungen des Tanks: Durchmesser in Metern X Lange in Metern Abmessungen der Baugrube:
{Durchmesser + 0,5m} x {Lange + 0,5m} Tiefe der Baugrube: Rechnen Sie 250 mm fir das
Fundament/Socke! mit ein.

Tiefe der Baugrube:

Die Tiefe der Baugrube wird durch die Zu- und Ablaufrohre, die Zulaufhdhe relativ zum Tankboden
und durch die minimale Dicke des Fundaments oder Sockels bestimmt.

Details zu den Abmessungen der Tanks sind den relevanten Zeichnungen zu entnehmen, die den
Anlagen beigelegt werden. [nstabilitaten des Unterbaus wie z.B. Treibsand miissen eventuell durch
gréBere Ausschachtungen und Stabilisierung mit Schotter oder Beton ausgeglichen werden.

Anwendungsbestimmungen fur Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-
nung: Bellftetes getauchtes Festbett Typ Tricel Novo aus GFK, 4-50 EW, Ablaufklasse C
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Einbaustelle in grundwasserfilhrender Schicht

Einbaustelle auterhalb grundwasserfilhrender Schichten

Kieseinbau

Kieseinbau 1640 250 50
Betoneinbau 1640 250 300
Kieseinbau 2000 400 400
Betoneinbau 2000 400 450

7. Ausfiihrung des Fundaments
7.1 Fundament an trockenen Einbaustellen

e Das Fundament ist mit Sand auszuftthren.

werden kénnen.

7.2 Fundament an feuchten Einbaustellen

25 mm Beton

werden kénnen.

¢ Beseitigen Sie alle weichen Stellen, grole Steine und Felsen.

e Beseitigen Sie alle weichen Stellen, grofle Steine und Felsen.
e Das Fundament muss aus einer dinnen Schicht Kies bestehen, bedeckt von einer Lage aus

e Stellen Sie sicher, dass das Fundament eben und horizontal ist, und bestimmen Sie vorher die
richtige Orientierung der Anschliisse des Tanks, damit die Rohrleitungen korrekt angeschlossen

e Stellen Sie sicher, dass das Fundament eben und horizontal ist, und bestimmen Sie vorher die
richtige Orientierung der Anschliisse des Tanks, damit die Rohrleitungen korrekt angeschlossen

Anwendungsbestimmungen fur Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-
nung: Belifietes getauchtes Festbett Typ Tricel Novo aus GFK, 4-50 EW; Ablautklasse C
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¢ Die Baugrube ist trocken zu halten bis der Einbau beendet ist. Es kann notwendig sein, die
Baugrube mit PE-Baufolie (0,3 mm Dicke) abzudichten, um die Integritdt des Betons zu

gewdhrleisten.

8. Einbau auf das Fundament
e Heben Sie die Anlage vorsichtig in die Baugrube und setzen Sie sie auf dem vorbereiteten
Fundament ab. Die Anlage muss absolut waagerecht auf dem Fundament sitzen Stellen Sie
sicher, dass die Tricel Novo-Anlage richtig herum orientiert ist. Das hohere Rohr muss an die
Rohrleitungen angeschlossen werden, die vom Haus kommen. Das niedrigere Rohr wird an den
Abfluss angeschlossen.
e Montieren Sie die Schachtverldngerungen und dichten Sie sie ab (falls nétig)

9. Anschiitiung

9.1 Ausfiihrung der Anschiittung

Die Anschittung ist mit verdichtetem Kies auszufithren. Die Spezifikationen fiir die Anschittung
variieren von Ort zu Ort. Beziehen Sie sich auf die Spezifikation, die fir die drilichen Gegebenheiten
gultig sind. Hinweis: Prifen Sie nach, ob der Abstand zwischen der Geldndecberkante und dem
Fundament den Betriebsanforderungen fur den Tank entspricht.

9.2 Durchfiihrung der Anschiittung
e Beflillen Sie jede Kammer mit 300 mm Wasser, und (berprifen Sie erneut die Hohe der
Anschlussrohre.
¢ Beginnen Sie mit der Anschittung. Schiitten Sie in Lagen von 300 mm auf, gleichmé&Rig um den
Tank herum und achten Sie darauf, dass keine Lécher oder hohlen Stellen entstehen. Flllen Sie
den Tank nach. Der Wasserspiegel soll immer niedriger liegen als die Anschiftung, jedoch nicht
mehr als 30 cm unterhalb der Anschittung.
e Fihren Sie die Anschittung weiter durch, bis die Héhe der Rohrleitungen erreicht ist.
¢ Wenn der Wasserspiegel im Tank die Hohe des Ablaufrohres erreicht hat, schlieRen Sie Zu- und
Ablauf an die entsprechenden Rohrleitungen an und dichten Sie die Verbindungen ab.

Uberpriifen Sie die Ausrichtung der Rohre und stellen Sie sicher, dass jedes Rohr ein ausreichendes
Gefalle hat. Sorgen Sie daflr, dass die Rohre stets gut eingebettet sind.

e Fuhren Sie die Anschiittung fort, bis der zylindrische Teil des Tanks mit 5 cm Material bedeckt

ist.

e Beenden Sie die Anschiittung, indem Sie Erde bis zur Geldndeoberkante (GOK) aufschitten.
Vorsicht: Benutzen Sie keine Maschinen (z.B. Bagger}, um den Tank zu bewegen, wahrend er
in der Baugrube ist, auch nicht, um die Anschiittung zu verdichten. Befiillen Sie den Tank
nicht mit Wasser, sofern er nicht von aufen durch eine Anschittung gestiitzt wird. Die Hohe
der Anschiittung muss immer gréRer sein als der Wasserspiegel im Tank.

e Fehlerschutzstromschalter, ausgelegt fir 230V, 30mA

e Die Stahldrahtarmierung muss sachgemaf an den Haupterdanschluss vor Ort angebunden sein

e Trenn en Sie niemals die Stromversorgung des Verdichters. Nach der Inbetriebnahme muss die

Zeitschaltuhr auf Dauerbetrieb eingestellt werden. Fir die ersten sechs Monate bis zur Wartung
ist eine standige Luftzufuhr durch den Kompressor notwendig. Danach kann die Zeitschaltung
den ortlichen Gegebenheiten entsprechend angepasst werden. Um Verdnderungen am system
vornehmen zu kénnen ist Fachwissen und Erfahrung nétig. Der Betreiber darf selbst keine
Anderungen vornehmen. Die Einstellungen der Zeitschaltung sind im Wartungsprotokoll zu

vermerken.
Der detaillierte Schaltplan wird bei jeder Einheit mitgeliefert.

Anwendungsbestimmungen fur Kleinklaraniagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-
nung: Beluftetes getauchtes Festbett Typ Tricel Novo aus GFK, 4-50 EW; Ablaufkiasse C
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